JW系列精密型烤箱 
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          上海巨为仪器设备有限公司
SHANGHAI JU WEI EQUIPMENT CO.,LTD
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1、 技术参数

1． 内箱尺寸：W45*H40*D40cm

2． 外箱尺寸：W65*H90*D52cm

3． 温度范围：RT-250℃
4． 温度精度：控制精度±1.0℃,分布温度±2℃

5． 马达功率为1HP50Hz

6． 升温速率：RT～100℃　约10分钟

7． 计时器 三位显示0-999(H,M,S单位可切换)

8． 电压:220V 50Hz,加热功率:3 KW 

2、 构造简介
1． POWER开关一只：电源开关。
2． 温控器一个：控制内部温度及设定温度。
3． 超高温一个：位于正面。
4． 通气口：两侧（或上方）均有一个可调式空气调节器。（一进一出）
5． 门开启方式：单门皆由右至左开启，双门为中开。

6． 控制器：位于机台上方 

7． 内有栅板2层。
3、 电源安装及机台安置方法

1． 需使用机台所标示之电源。

2． 注意电线之装置，避免践踏损坏漏电，确保外线安全。

3． 接上相符的电压插座（或无熔丝开关），将开关ON/OFF打开后，待电源指示灯亮，可自定温控。
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四、操作说明

1． 查明使用电压是否相符。

2． 打开排气孔及进气孔至适当位置（温度越低，孔位越大；温度越高，则相反。

3． 将本机电源开关（POWER）键打开后，电源指示灯亮即有电源供应，再依所需温度调整设定温控器，详细温度操作说明请参照温度控制器操作说明（见第七项）

4． 如有加装Timer之机种操作，先设定好温度，再将计时开关往Time方向扳即可，温度到达时开始计时，到达设定时间时计时器会切断加热电流，这时报警器鸣笛提示工作结束。

五、注意事项与保养

1． 使用前注意电压是否正确，仅适用机台上所标示之电压，避免电过量，而使电线走火。

2． 当显示温度与实际温度（由标准温度计测出）差异甚大时，不可随意调整线路板之零件，应通知本公司派员处理。

3． 使用过程中温度变化时，请勿随意打开机台。

4． 请勿置于潮湿之场所，以防漏电。

5． 请勿直接用水冲洗，以防漏电。

6． 禁止将酒精、接着剂、···等易燃易爆物质，具有挥发性之物品之酸性物品在机台内，防止意外发生。

7． 请勿在机台附近使用可燃性物品 ，防止意外发生。

8． 请小心将物品放入机台。

9． 如有加装计时器（温到计时），此时AL灯亮起表示温度已达设定范围。

  六、故障指示

1．电源（POWER）指示灯不亮，本机亦不工作时：

1- 1检查继电器（保险丝）是否跳脱，若有将之往下按。

1- 2检查电源插上否，及电压是否正常。

1- 3侧面超高温是否动作（温度超温跳脱）

2．（HEATER）持续加热：

2- 1检查内部装置加热（SENSER）是否不良或断路。

2-2检查SSR是否故障。

3．（HEATER）不加热：

3- 1检查内部装置热电偶（SENSER）是否不良或断路。

3-2检查SSR是否故障。

3-3指拔开关线路是否故障。

4- 4送风马达停止运转检查马达保护开关是否跳脱，顺手查看马达是否烧坏不工作。

七、PID操作说明 
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 1、面板部件名称                        

     ①测量值（PV）显示器（绿）     ③指示灯

     ·显示测量值（PV）             自整定指示灯（AT 绿）工作时闪烁

     ·显示参数名称                  控制输出指示灯（OUT）（绿）

     ·测量回路异常表示              OUT：控制输出,工作时点亮

     ②设定值（SV）显示器（橙）       报警输出指示灯（ALM1 ALM2）（红）

     ·显示设定值（SV）             ALM1：第一报警输出时点亮

     ·显示参数内容                  ALM2：第二报警输出时点亮

     ④设定键（SET）
⑤减数键(∨)

·SV设定：按SET键，SV显示      ·在正常显示状态下，作当前输

器个位数码管闪烁可用其余二键      出值显示用          

修改,按SET键确认并返回至正     ·在参数设定状态下，作减数键 

       常显示,如果超过20秒无键动作,  
⑥加数键(∧)

       则自动返回至正常显示.            ·在正常显示状态下，作启动自

整定用
               
·在参数设定状态下，作加数键

      2、操作说明

    2-1 设定值（SV）的设定顺序

例：将设定值（SV）设定至200℃
 (1)调至SV设定模式     (2)数值变更         (3)输入设定值完毕
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13、 八PID

八．PID功能异常判断

	故障异常说明
	显示字符
	
	故障异常说明
	显示字符

	输入信号太大（正超量程）
	HHH
	
	温度补偿信号太大
	CJH

	输入信号太小（负超量程）
	LLL
	
	温度补偿信号太小
	CJL


 九、保固事项

1．本机于正常使用上故障一年内免费保养换新，第二年酌收材料费用。

2．天灾或人为因素而造成损坏者，不属保固范畴内。

    3．请妥善使用，如有异状，故障或不会操作进，请通知本公司前往处理。

 十、消耗性之零件

    1．马达及风扇。（保固一年）

    2．电流控制器SSR。（保固一年）

    3．加热器。（保固一年）

    4．电磁开关。（保固一年）

    5．三段开关。（保固一年）

    6．把手及密封条。

  十一、机台构造图
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十二、线路图


[image: image4.wmf]控

制

电

路

图

负载

温控器

自保

电源指示灯

过温指示灯


上海巨为仪器设备有限公司

     出厂检验报告书(合格书) 
单       位     

计量器具名称      精密型烤箱
 型 号 规 格       JW-452
制  造  厂       上海巨为仪器设备有限公司
  出 厂 编 号       OVEN-000106
  结       论       合格
检 定 日 期        2007年  07月 25日
有 效 期 至        2008年  08月 25日

主  管：                 核  验：                  检定员：

操   作  手  冊





设定完成后按SET键�设定值数字停止闪烁


或5秒后自动确认


并回至PV/SV显示状


态





按SET键进入SV设定状态或按 ∧或按∨均可进入SV设定状态


闪烁的数字可以被设置





  �上海巨为仪器设备有限公司


地址：上海市金山区朱泾镇众益街369号


电话：021-57314995 57317137 57317132


传真：021-57314865


  


东莞地址:东莞市常平镇土塘第一工业区


  电话:0769-86293911 86293912 86293913


  传真:0769-81082513











SHANGHAI JU WEI EQUIPMENT CO.,LTD























按上调键调至2


按∧键增加数值


按∨键减小数值























按SET键进入SV设定状态或按 ∧或按∨均可进入SV设定状态


闪烁的数字可以被设置





按上调键调至2


按∧键增加数值


按∨键减小数值





按A/M键将闪烁数位


移至百位
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